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Innovativ teknik
Beröringsfri mätning av  

vatteninnehåll i snö

CS725
Sensor för vatteninnehåll i snö

Fördelar och egenskaper
Smälter inte ens ett tunt snötäcke (some en snökudde gör)

Minskar avsevärt behovet av platsbesök

Påverkas inte av snööverbryggning

Ingen markarbeten på platsen krävs för installation

5-10 gånger större mätområde än den närmaste konkurrenten

Inget stängsel behövs (sensorn monteras vanligtvis  
3 m ovanför markytan)

Orsakar inte snödrivning 

Underhållsfri i sju år

Inga antifrostkemikalier användas (dvs. glykol)

Specifikationer
Mätområde: 600 mm maximalt vatteninnehåll

Noggrannhet: ±15 mm från 0 till 300 mm

	                        ±15 % från 300 till 600 mm

Upplösning: 1 mm

Vinkel på täckningsstrålen: 60 ° 

Arbetstemperatur: -40 ° till +40 °C

Spänningskrav: likström på 11-15 volt

Strömförbrukning: 180 mA

Utdataformat: RS-232 (1 200 – 115 200 BAUD)

Maximal kabellängd: 30 m (9 600 BAUD eller mindre)

Kabeltyp: 4 ledare, 2-partvinnade, 22 AWG,  
santopren mantel

Mått

Längd: 62 cm

Diameter: 12.7 cm 

Vikt 

Huvuddelen: 9 kg (20 pund)

Kollimator (tillval): 25 kg (55 pund)

Totalt: 34 kg (75 pund)

Översikt
CS725 mäter vatteninnehåll i snö genom att passivt detektera 
förändringen i naturligt förekommande elektromagnetisk energi från 
marken när den passerar genom snötäcket. Mätområdet för CS725 
är 50-100 kvadratmeter, en utmärkt ersättare för den traditionella 
snökudden och -vågen. 

Sensorn drivs med likström på 12 V och kan antingen arbeta i 
fristående läge eller enkelt kopplas till en datalogger. Med ett trådlöst 
kommunikationsalternativ kan värden för vatteninnehåll i snö sändas i 
realtid från avlägsna platser.
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