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Resumen
El ClimaVue™50 G2 es el sensor meteorológico todo en uno 
de nueva generación de Campbell Scientific que combina 
todos los parámetros meteorológicos típicos en un diseño 
compacto y robusto. Mejora a su predecesor con medidas 
de precipitación mejoradas, un sensor de viento rediseñado 
(0 a 60 m/s) y una mayor resistencia a los rayos UV. El sensor 
también se ha actualizado para utilizar el nuevo conector 
M12 de ocho pines, integrándose perfectamente con el 
Aspen™10 Edge Device para una instalación plug-and-play.

El ClimaVue 50 G2 con un precio asequible, informa de varios 
parámetros meteorológicos a través de SDI-12, consume 
aproximadamente solo 1 mA a 12 Vcc, e incluye una base de 
nivelación y un sensor de inclinación integrados para facilitar 
el mantenimiento y instalación. El ClimaVue 50 G2 es una 
perfecta elección, fiable, con una rápida puesta en marcha, 
uso en ubicaciones remotas, para grandes redes o 
configuraciones sencillas.

Ventajas y características
Todas las medidas meteorológicas habituales con una 
única salida digital (SDI-12)

Medidas mejoradas de la velocidad del viento de hasta 60 
m/s

Sensores de precipitación dobles para una mayor fiabilidad 
y precisión

El consumo de energía más bajo (1mA a 12Vcc) de 
cualquier sensor meteorológico todo en uno

Base de nivelación y sensor de inclinación integrados

Bajo mantenimiento - sólo una pieza móvil

Mayor resistencia a los rayos UV y a la corrosión

No es necesario configurar el sensor

Diseño compacto para una instalación rápida y con bajo 
impacto

Compatible con los dataloggers Campbell Scientific

El cable desmontable facilita la sustitución sobre el terreno

Descripción detallada
Sensores
Todos los sensores están integrados en una única unidad de 
tamaño reducido que se instala fácilmente. Con una sola 
pieza móvil, su diseño requiere un mantenimiento mínimo y 
es ideal para instalaciones remotas a largo plazo.

Piranómetro
La radiación solar se mide mediante un piranómetro 
integrado en el borde del embudo del pluviométro situado 
en la parte superior de ClimaVue 50. El piranómetro en 
miniatura utiliza un sensor basado en célula de silicio para 
medir la radiación solar global incidente (directa y difusa). 
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Los sensores basados en célula de silicio tienen un excelente 
tiempo de respuesta a los cambios en las condiciones de 
radiación y una sensibilidad aceptable en todo el espectro 
solar, lo que los hace muy adecuados para su uso en el 
ClimaVue 50 G2.

El cabezal con corrección del coseno cuidadosamente 
desarrollado, garantiza lecturas precisas 
independientemente del ángulo del sol, mientras que el 
material del filtro óptico, meticulosamente investigado, 
equilibra el coste y el rendimiento para garantizar que la 
célula de silicio proporcione a ClimaVue 50 G2 una buena 
precisión independientemente de la temperatura o la 
antigüedad del sensor.

Anemómetro
El espacio debajo del pluviómetro es donde el ClimaVue50 
G2 mide la velocidad y dirección del viento. Las señales 
ultrasónicas emitidas por transductores situados en ángulo 
recto rebotan en la placa porosa de vidrio sinterizado y 
vuelven al sensor opuesto. La velocidad del sonido se ve 
afectada por el viento, y la velocidad del viento se calcula 
midiendo las diferencias en el tiempo que tarda el sonido en 
viajar desde los transmisores hasta los receptores.

Se han realizado mejoras significativas en el sensor de viento 
del ClimaVue50 G2. La geometría rediseñada del transductor 
duplica la velocidad del viento medible. El revestimiento 
hidrófobo de los transductores y el diseño mejorado de la 
placa reflectora ayudan a evitar la acumulación de humedad, 
mejorando la fiabilidad en diversas condiciones 
meteorológicas y contribuyendo a la robustez del sensor. 
Estas mejoras permiten al ClimaVue50 G2 medir velocidades 
del viento de hasta el doble que su predecesor, lo que lo 
convierte en una herramienta muy eficaz y duradera para las 
observaciones meteorológicas.

Sensor de Temperatura
La medida de la temperatura del aire con el ClimaVue50 G2 
se realiza en el centro de la zona del anemómetro, donde 
una pequeña aguja de acero inoxidable que contiene un 
diminuto sensor de temperatura (termistor) se extiende 
desde el centro de los cuatro transductores sónicos en el 
centro del anemómetro.

A diferencia de la mayoría de las medidas de temperatura del 
aire, el sensor de temperatura no está cubierto con placas de 
rejilla para protegerlo del calentamiento solar. En su lugar, se 
sitúa al aire libre, susceptible al calentamiento solar del 
cuerpo del instrumento. Sin embargo, ClimaVue 50 corrige 
con precisión la temperatura del aire medida porque se 
conocen la radiación solar y la velocidad del viento. Estas dos 
son las principales variables que determinan el error entre la 
temperatura del aire medida y la temperatura real del aire. A 
continuación, se utiliza una ecuación de balance energético 
para calcular cuál debería ser la temperatura real con una 
precisión de ±0,6 °C.

Para más información ver "ClimaVUE™50—Correction of air 
temperature measurements from a radiation-exposed 
sensor" technical paper.

Sensor de Humedad Relativa
El sensor de humedad relativa del ClimaVue50 G2 está 
situado detrás de la pantalla circular de Teflon™, cerca de los 
transductores sónicos. La pantalla de teflón protege el sensor 
del agua líquida y el polvo, al tiempo que permite que el 
vapor de agua pase libremente al sensor. El ClimaVue50 G2 
mide la humedad relativa y la temperatura y calcula la 
presión de vapor.

Pluviómetro
El ClimaVue50 G2 incorpora un sensor de precipitaciones 
rediseñado con tecnologías de doble detección que 
mejoran significativamente la fiabilidad y rango.

Contador de gotas

Hay unos contactos chapados en oro colocados 
directamente debajo del embudo de recogida y cuentan 
con precisión cada gota de lluvia a medida que cae por el 
embudo, proporcionando una impresionante resolución de 
0,017 mm para el rocío y la lluvia.

Cucharilla basculante

Además de contar las gotas, se ha añadido una cucharilla 
basculante debajo del contador de gotas, lo que amplía el 
rango de medida de la precipitación hasta 1.500 mm/h para 
eventos de lluvia intensa y proporciona mediciones 
redundantes para mejorar la fiabilidad.

Nota: Este sensor no calefactado no es adecuado para 
medida de precipitaciones sólidas ni para ambientes con 
escarcha

Inclinómetro
El ClimaVue 50 G2 también incluye un inclinómetro. El uso 
principal del inclinómetro es garantizar que ClimaVue50 G2 
permanezca nivelado en todo momento. Compruebe 
regularmente los datos de inclinación X e Y para asegurarse 
de que ClimaVue 50 está nivelado; si se ha inclinado, vuelva 
al lugar y nivélelo de nuevo. Tres grados de desnivel pueden 
causar errores en las medidas de lluvia y radiación solar. 
Aunque las lecturas de este sensor pueden utilizarse para 
nivelar el instrumento durante la instalación, es mucho más 
fácil utilizar el pequeño nivel de burbuja situado en la parte 
inferior de la placa del anemómetro.

Montaje
El ClimaVue50 G2 incluye un perno en V para su fijación a un 
poste con un diámetro exterior nominal de 31,8 a 50,8 mm 
(1,25 a 2,0 pulg.). Esto permite montar el sensor 
directamente en un mástil de un trípode o en un poste de 
montaje de la serie CM300, o en una brazo horizontal 
utilizando el kit de tubo de montaje 17387 mounting pipe 
kit. Un acelerómetro integrado, una base de nivelación y un 
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nivel de burbuja facilitan la instalación y garantizan que el 
sensor esté siempre correctamente colocado y dando 

medidas válidas.

Especificaciones
Measurements Made Air temperature, barometric 

pressure, lightning average 
distance, lightning strike count, 
precipitation, precipitation 
electrical conductivity (EC), 
relative humidity, solar radiation, 
tilt, wind direction, and wind 
speed

Output SDI-12

Operating Temperature 
Range

-50° to +60°C (generally)
0° to +60°C (precipitation 
sensor, but will not measure 
solid precipitation)
-40° to +60°C (barometer and 
RH sensors)

Minimum Supply Voltage 3.6 Vdc continuous

Maximum Supply Voltage 15.0 Vdc continuous

Typical Current Drain @ 12 
Vdc

< 1 mA (average)

Typical Measurement 
Duration

110 ms

Maximum Measurement 
Duration

3,000 ms

Maximum Polling 
Frequency

10 s

Ingress Protection The ClimaVue 40 is intended for 
year-round, unattended outdoor 
use in meteorological and 
environmental monitoring 
applications. It tolerates 
continuous exposure to wind, 
heavy rain, dust, and solar 
radiation. When installed 
properly, the instrument 
housing provides environmental 
protection functionally 
equivalent to an IP65 rating, 
though no official certification is 
claimed. This device should not 
be subjected to high-pressure 
water streams, submersion in 
liquid, or corrosive gases.

Application of Council 
Directive(s)

2014/30/EU: Electromagnetic 
Compatibility Directive (EMC)
2011/65/EU: Restrictions of 
Hazardous Substances 
Directive (RoHS2)
2015/863/EU: Amending 
Annex II of RoHS Directive 
2011/65/EU: Phthalates 
Restrictions (EU)

Standards to Which 
Conformity Is Declared

EN 61326-1:2013: Electrical 
equipment for measurement, 
control, and laboratory use—
EMC requirements—for use in 
industrial locations
EN 63000:2018: Technical 
documentation for the 
assessment of electrical and 
electronic products with 
respect to the restriction of 
hazardous substances

Connection Description 1.25 m (4 ft) pigtail with 8-pin 
M12 (male) connector; marine-
grade 316 stainless-steel knurl

Diameter 10 cm (4 in.) including rain 
gauge funnel

Height 28 cm (11 in.) including rain 
gauge funnel

Weight 850 g (1.87 lb)

Power Consumption
Quiescent 0.3 mA

Maximum Peak Current 33 mA

Average Using the R7!
Command every 10 s

1.0 mA

Average Using the R7!
Command every 60 s (or 
slower)

0.4 mA

Air Temperature
Measurement Range -50° to +60°C

Resolution 0.1°C

Accuracy ±0.6°C

Relative Humidity
Measurement Range 0 to 100%

Resolution 0.1%

Accuracy ±2.5% RH typical (varies with 
temperature and humidity)

Barometric Pressure
Barometer Operating 
Temperature Range

-40° to +60°C

Measurement Range 10 to 1200 hPa

Resolution 0.1 hPa

Accuracy ±0.5 hPa (over the range of 
-40° to +60°C)
±0.1 hPa (over the range of 
-10° to +50°C)
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Long-Term Drift < 1 hPa/year

Vapor Pressure
Measurement Range 0 to 47 kPa

Resolution 0.01 kPa

Accuracy or Repeatability Varies with temperature and 
humidity; ±0.2 kPa typical below 
40°C

Wind Speed
Wind Speed Maximum 3 s gust

Measurement Range 0 to 60 m/s (0 to 135 mph)

Resolution 0.01 m/s (0.02 mph)

Accuracy or Repeatability 0.3 m/s (0.67 mph) or 6%, 
whichever is greater

Wind Direction
Measurement Range 0° to 359°

Resolution 1°

Accuracy ±5°

Solar Radiation
Measurement Range 0 to 1750 W m-2

Resolution 1 W m-2

Accuracy ±5% of measurement (typical)

Spectral Range 300 to 1150 nm

Precipitation
Measurement Range 0 to 1,500 mm/h (60 in./h)

Resolution 0.017 mm

Accuracy ±5% of measurement (from 0 to 
1,000 mm/h or 0 to 40 in./h)

Tilt
Measurement Range 0° to 180°

Resolution 0.1°

Accuracy ±1°

Lightning Strike Count
Measurement Range 0 to 65,535 strikes

Resolution 1 strike

Accuracy > 25% detection at < 10 km 
typical (variable with distance)

Lightning Average Distance
Measurement Range 0 to 40 km (0 to 24.9 mi)

Resolution 3 km (1.86 mi)

Accuracy Variable

https://www.campbellsci.es/climavue50-g2

	Resumen
	Ventajas y características
	Descripción detallada
	Sensores
	Piranómetro
	Anemómetro
	Sensor de Temperatura
	Sensor de Humedad Relativa
	Pluviómetro
	Contador de gotas
	Cucharilla basculante

	Inclinómetro

	Montaje

	Especificaciones
	Power Consumption
	Air Temperature
	Relative Humidity
	Barometric Pressure
	Vapor Pressure
	Wind Speed
	Wind Direction
	Solar Radiation
	Precipitation
	Tilt
	Lightning Strike Count
	Lightning Average Distance


